Intervento in progetto:

1 - Rimozione copertura esistente;

2 - Eventuale sostituzione degli arcarecci deteriorati e trattamento antiruggine
dove si rendesse necessario a giudizio della D.L.;

3 - Realizzazione copertura con lastre autoportanti in lamiera zincata grecata
dello spessore di 87 mm con rivestimento in poliestere di colore bianco.
Comprensivo di bordature laterali e scossaline.

Caratteristiche lastre:

e altezza greche: 53 mm;

e interasse greche: 162.5 mm;

sovraccarico utile 160 daN/mq uniformemente distribuito su n.2 appoggi

ad interasse di 2750 mm.

Individuazione fabbricato oggetto dell'intervento
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COMUNE DI GONNESA

Provincia di Carbonia-Iglesias

Opere di Manutenzione straordinaria

Impianto di Trattamento del Carbone

Sostituzione manto di copertura in pannelli di lamiera gregata e pannelli in
vetroresina con pannelli analoghi. Sostituzione gronde e pluviali
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SILO CARBONE LAVATO E SILO SOTTOPRODOTTO INERTE COMMESSA
STATO DI FATTO E STATO DI PROGETTO 50 - Manutenzlone Copertura
mpianto Trattamento - 02 - 02
SCALA REV.
Precedenti Atti:
C.E. n. 1 del 27/01/1990 e C.E. n.53 del 03/03/1992 VARIE 0
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