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PARTICOLARE BEOLA

n.4 Ø14 L=1420

POSIZIONE 5

n.4 Ø12 L=1420

POSIZIONE 6

n.9 Ø8 p.140 mm  L=1330

POSIZIONE 7

COPRIFERRO 3 cm

CLS RCK300 N/mm2

FERRO=FeB44K

TUTTE LE DIMENSIONI SONO IN mm

NOTE:INSERIRE MANIGLIONI Ø14 PER MOVIMENTO BEOLA

VED. PARTIC. "A"

PARTICOLARE "A"

LEGARE ALL'ARMATURA

MANIGLIONE Ø14

ripartitori Ø10 

1

2

3

4

ARMATURA PRINCIPALE

Ø12 passo 17 cm L=3380

Ø12 passo 17 cm L=860

POSIZIONE 2POSIZIONE 1

Ø12 passo 17 cm L=860

POSIZIONE 3

Ø12 passo 17 cm L=1660

POSIZIONE 4

11 Tubo in Acciaio non saldato DN200 PN16 sp.6,3 mm - autostagno - giunto rapido - anello di tenuta -
riv.int in poliuretano sp. 1,5 mm - L=6000

12 Curva a 90° DN200 - 1 bicchiere

13 Tubo in Acciaio non saldato DN200 PN16 sp.6,3 mm - autostagno - giunto rapido - anello di tenuta -
riv.int in poliuretano sp. 1,5 mm - tagliato a misura

Tubo in Acciaio non saldato DN80 PN16 sp.7,0 mm - flangiato - riv.int in poliuretano sp. 1,3 mm -14

15 Curva a 90° DN200 - 2 bicchieri

16 Tubo in Acciaio non saldato DN200 PN16 sp.6,3 mm - autostagno - liscio - riv.int in poliuretano sp.
1,5 mm - tagliato a misura

TUBO DN200

FUTURO

HE 100

TIPICO SUPPORTO TIPO C  PER LINEE DN200 Acciaio

TUBO 3"

FUTURO

HE 100

TIPICO SUPPORTO PER LINEE 3" SCH.40

Ø8/150

N°4 Ø12

DA UTILIZZARE NEI TRATTI BEOLATI CARRABILI

COSTRUIRE N° ....... PEZZI

COSTRUIRE N° ....... PEZZI

FORI Ø16

FORI Ø10

HE 100

HE 100

FORI Ø16

FORI Ø10

HEA100

VR

TIPICO SUPPORTO TIPOLOGIA 4 TUBI  PER LINEE DN200 ACCIAIO

COSTRUIRE N° ....... PEZZI

STACCO IDRANTI DA LINEA FUORI TERRA DN 80

HEA200

L 60 X 6

Ø12/170mm

LUNGH. 600 mm

COSTRUIRE N° ...... PEZZI

ALTRE TIPOLOGIE SUPPORTI 

HEA200

FORIØ16

tirante M14 cl.8.8 L=685 mm

acciaio zincato a caldo

VR

HEA140

HEA100

H
E
A
1
4
0

zanche

in pavimento in cls

fori d.16 mm

piastra 140x133 sp.10

I SOSTEGNI SARANNO REALIZZATI IN

ACCIAIO FE430 ZINCATO A CALDO

INTERAMENTE SALDATO

TIPICO SUPPORTO TIPOLOGIA A 2 TUBI PER LINEE DN200 ACCIAIO

COSTRUIRE N° ....... PEZZI

Flange piane PN 16  

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
DI CAGLIARI

CARBOSULCIS si riserva tutti i diritti su questo documento che non può essere riprodotto neppureparzialmente senza la sua autorizzazione scritta.  
CARBOSULCIS reserves all rights on this document that can not be reproduced in any part without its written consent.
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Deposito Temporaneo -
Officine - Pozzi -
Infermeria - Magazzino
Uffici Direzione - Uffici
Miniera - Mensa - SS5 -
Autorimessa - COE

 Progettazione Rete Antincendio CARBOSULCIS S.P.A.
     Lavori di Manutenzione Straordinaria

- Linea Antincendio
- Gruppo di spinta e Sala Pompe.

SCALA/SCALE:

Il TECNICO: 

VARIE

SPAZIO RISERVATO AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CAGLIARI

TAVOLA:

Progetto/project DATI CATASTALI:
Comune di: Gonnesa
Foglio       : 14
Mappale   : 1049
Sub           : 

Dati del Committente:
         Carbosulcis S.p.A." Miniera  Monte Sinni "
         Località Nuraxi Figus Gonnesa (CA) Tel. 0781/4911

Amministratore  Unico

Cantiere di Nuraxi Figus

CARBOSULCIS   S.P.A. Miniera  "MONTE SINNI"

005_DWG Antincendio
Particolari Costruttivi

- Particolari costruttivi

Area di Intervento:

Gruppo di Lavoro

UNI EN 1092-1

(ex UNI 2278-67)

STACCO IDRANTI DA LINEA FUORI TERRA DN 200

TIPICO SUPPORTO / ANCORAGGIO INTERNO BEOLA CARRABILE

DA UTILIZZARE NEL TRATTO  .........

DA UTILIZZARE NEL TRATTO  .........

COSTRUIRE N° ....... PEZZI

DA UTILIZZARE NEL TRATTO  .........

COSTRUIRE N° ....... PEZZI

DA UTILIZZARE NEL TRATTO  .........

COSTRUIRE N° ....... PEZZI

DA UTILIZZARE NEL TRATTO  .........

VRVR VR

DA MANDATA

POMPE

CENTRO

STRADA

B11=.....

B12=......

B13=......

B14=......

B15=......

B16=......

B17=......

TRATTO BEOLATO

1

2

3

4

5

6

7

8

Collare di derivazione DN200-80 PN16 - flangiato

Tubo in Acciaio non saldato DN80 PN16 sp.7,0 mm - flangiato - riv.int in poliuretano
 sp. 1,3 mm - L=500

Curva a 90° DN80 PN16 in Acciaio non saldato - flangiata

Valvola a saracinesca DN80 PN16 - flangiata

Tubo di protezione in cls D.400 x 100 cm- riempimento in sabbia

Idrante a colonna con attacco laterale (curva incorporata) - nr.2 idranti UNI70

Tubo in  Acciaio non saldato DN80 PN16 sp.7,0 mm - flangiato - riv.int in poliuretano sp. 1,3 mm -
L=3000

Tubo in Acciaio non saldato DN80 PN16 sp.7,0 mm - flangiato - riv.int in poliuretano sp. 1,3 mm -
L=800

9 Tubo in Acciaio non saldato DN80 PN16 sp.7,0 mm - flangiato - riv.int in poliuretano sp. 1,3 mm -

10 Tubo in a Acciaio non saldato DN80 PN16 sp.7,0 mm - flangiato - riv.int in poliuretano sp. 1,3 mm -
L=300

11 Tubo in Acciaio non saldato DN200 PN16 sp.6,3 mm - autostagno - giunto rapido - anello di tenuta -
riv.int in poliuretano sp. 1,5 mm - L=6000
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